Gelenkarm-Markise

warema

Sonne. Licht. WAREMA.



Technische Beschreibung und Zubehor

Die WAREMA Gelenkarm-
Markise Typ 650 ist die gelun-
gene Verbindung von aktuellem
Design und perfekter Funktion
bis ins Detail. Das Ausfallprofil
bildet zusammen mit dem Re-
gendach Schutz fir das Marki-
sentuch. Ihr aktuelles Design,
verbunden mit der Vielzahl an
Ausstattungsmaoglichkeiten,
machen diese Markise zum
Angebot flr Leute von heute.

Markise Typ 650 LB

Durch die héhenversetzte An-
ordnung der Gelenkarme sind
grofte Ausfallmaie bei gerin-
ger Markisenbreite moglich.

Regenschutzprofil

Gelenkarme

Die Kraftlibertragung der
Gelenkarme im Mittelgelenk
kann wahlweise durch Einsatz
eines bewahrten Stahlseiles,
einer stabilen Gliederkette
oder der besonders langlebi-
gen Segmenttechnik erfolgen.

max. Anlagenbreite

650 em (2 Arme],

1300 cm (4 Arme), Kupplung
mit Schlitzabdeckung (ab Mai
2008)

Ausfille
150 cm, 200 cm,
250 cm, 300 cm, 350 cm

Markisenbespannung

Mehr als 150 Dessins an Acryl-,
Soltis-, und PVC- Geweben ge-
mald gliltiger Kollektion stehen
2ur Auswahl.

Volant (optional)

Das Ausfallprofil kann mit einem
Volant ausgestattet werden, der
unabhéngig vom Tuch abnehm-
bar ist. Volanthohe ca, 18 cm
(bei LB-Ausfiihrung ca. 27 cm
hochl. Es stehen 6 Volantformen
Zur Auswahl, Mit der Zusatzaus-
stattung eindrehbarer Volant
verschwindet der Volant bei
Bedarf z.B. in den Winter-
monaten mit einem einfachen
Dreh im Fallrehr, ist so ge-
schiitzt und bleibt langer schon.

Volant-Rollo (optional)

Ein zusétzlich, mit Kurbel oder
Elektroantrieb absenkbarer
Volant irm Ausfallprofil sorgt flr
Verschattung auch im senk-
rechten Bereich.

Gestellfarben

Wahlen Sie aus 15 Standard-
Gestellfarben oder Gber 200
RAL-Sonderfarben die indivi-
duell zu lhrem Haus Passende
dus.

Seitenteile

Seitenteile Ton in Ton oder in
farbig abgesetzten Kombinatio-
nen setzen zusatzliche Akzente.
Z.B. Farb-Kombination Nr. 10
RAL 1032/RAL 9006.

Antrieb

Komfortable Bedienung tber
Maotor mit Schalter oder Funk-
fernbedienung, sowie Solaran-
trieb maoglich. Mit einem
Kurbelgetriebe ist dieser Typ
auch manuell zu bedienen.

Steuerungsméglichkeiten
Perfekter Bedienungskomfort
mit WAREMA Steuerungen.
Die Markise wird je nach
Steuerung automatisch bei
Wind, Regen, nach Lichtinten-
sitét, Uhrzeit oder per Fernbe-
dienung aus- oder eingefahren.
Eine Windlberwachung mit
Funkfernbedienung ohne ex-
terne Messwertgeber bietet
der einzigartige Integrierte
Windsensor.

Wichtige Details auf einen Blick

Regenschutzprofil

Wandkonsole

Seitenabdeckung

Regenschutzprofil

Tragrohe

Gelenkarmaufnahme

Galenkarm

Mintelgelenk

- mit Stahlseil

- mit Kette

- mit Segment

Ausfaliprofil-Aufrahme

Ausfallprofil

Seitenteile Falirohr

Rohrmotor 230 Volt

(wahlweise Kurbelbedienungl

&  Markisentuch geklabt oder
gendht

& Volant (optional)
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Zusatzausstattung
Schwenkgetriebe

Durch einfaches Drehen der
Kurbel lasst sich der Neigungs-
winkel der Markise von 0 - 45°
stufenlos verstellen, Damit
passt sie sich dem jeweiligen
Sonnenstand an.

Lichtschiene
Eine zusétzliche Lichtschiene
sorgt abends fOr angenehme
Beleuchtung auf |hrer Terrasse.
Auch per Funk ansteuerbar.

-

Heizstrahler

Wohlige Warme fir kihlere
Stunden unter lhrer WAREMA
Markise.




