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Technische Beschreibung und Zubehor

Die WAREMA Gelenkarm-
Markise Typ 730 /740

bietet stabilste Technik und
setzt durch ihre klaren Gestal-
tungslinien neue Akzente. Das
formschone Dach der Typ 740
bietet sicheren Schutz fir das
Tuch bei jedem Wetter.

Markise Typ 730 LB/740 LB
Durch die hghenversetzte
Anordnung der Gelenkarme
bei Typ LB sind Ausfallmalie
von 400 cm bei nur 262 cm
Markisenbreite moglich.

Anlagenbreiten

Einzelanlagen max. 650 cm

(2 Arme)

Gruppenanlagen max. 1.300 cm
(4 Arme) mit Schlitzabdeckung
bzw. mit durchgehendem Tuch
méglich

Typ 730 LB - mind. 117 cm
max. 456 cm (2 Arme)

Typ 740 LB - mind. 123 cm
max. 456 cm (2 Arme)

Ausfille
max. 150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm

Gelenkarm

Die Kraftibertragung der
Gelenkarme im Mittelgelenk
kann wahlweise durch Einsatz
eines bewahrten Stahlseils,
einer stabilen Gliederkette
oder der besonders langlebi-
gen Segmenttechnik erfolgen.

Markisenbespannung

Mehr als 150 Dessins an
Acryl-, Soltis-, und PVC-
Geweben gemalk glltiger
Kollektion stehen zur Auswahl.

Volant

6 Volantformen stehen zur Aus-
wahl. Mit der Zusatzausstattung
eindrehbarer Volant verschwin-
det der Volant bei Bedarf z. B.
in den Wintermonaten mit
ainem einfachen Dreh im
Fallrohr, ist so geschiitzt und
bleibt ldnger schon.
Volanthéhe Typ 730/740 ca. 18
cm, Typ 730/740 LB ca. 27 cm

Volant-Rollo

Ein zusatzlich, mit Kurbel- oder
Elektroantrieb absenkbarer
Volant im Ausfallprofil sorgt fir
Verschattung auch im senkrech-
ten Bereich.

initialen
Bis zu 3 Buchstaben, ca. 5 cm
hoch, in den Volant eingestickt.

Gestellfarben
Wihlen Sie aus Ober 200 RAL-
Sonderfarben die individuell zu
Ihrem Haus passende zum
Grundpreis aus.
'
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Seitenteile

Seitenteile in vier Ton in Ton-
Kombinationen oder in 15
farbig abgesetzten Kombinatio-
nen setzen zusatzliche Akzente.

- Standardkombinationen
Ton in Ton
| =
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730 740
z.B. Nr. 1 z.B.Nr. 1
- Farbkombinationen
mit RAL 3006
730 740
z.B. Nr. 11 z.B. Nr. 11
Antrieb

Kemfortable Bedienung lber
Motor mit Schalter oder Funk-
fernbedienung sowie Solar-
antrieb maglich. Mit einem
Kurbelgetriebe ist dieser Typ
auch manuell zu bedienen.

Wichtige Details

auf einen Blick

Befestigungskonsole

Tuchwelle

Tuchwellen-Konsole

Tragrohr

Gelenkarm

Gelenkarm-Aufnahme

Fallrohr

Rohrmotor 230 Volt

(wahlweise Kurbel)

Mittelgelenk Kraft-

Ubertragung wahlweise

Stahlseil, Kette oder

Segment

10 Regendach

11 Markisentuch genaht
oder geklebt

12 Volant
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Komfort durch Steuerungen
Perfekter Bedienungskomfort
mit Automatiksteuerung nach
Wind und Sonne. Eine Wind-
uberwachung mit Funkfernbe-
dienung chne externe Messwert-
geber bietet der einzigartige
Integrierte Windsensor.

Schwenkgetriebe

Fur die bequeme Anpassung
der Markisenneigung an den
Sonnenstand. (nicht fir LB
Ausfiihrung)

Lichtschiene in neuer
LED-Technik

Sorgt abends fir angenehme
Beleuchtung auf lhrer Terrasse.

Heizstrahler

Wohlige Wérme fir kihlere
Stunden unter lhrer WAREMA
Markise.

D@ héer beschriebenan Ausstattungsmbglichkeiten kinnen sich gegenseitig susschiieen und sind teihweise mit Mehrpreis verbunden, Techn. Anderungen behalten wir uns vor



