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Schrag-Rollladen
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Technische Beschreibung und Zubehor

Der WAREMA Schrag-Rollla-
den ist die maligeschneiderte
Ldsung fur moderne, schrag-
verglaste Fenster. Um ein un-
gewolites Herausrutschen der
kiurzeren Stabe zu verhindern,
hinterhaken die neu entwickel-
ten Arretierungsclipse in einer
hierzu passenden Flihrungs-
schiene mit durchgehender
Kedereinlage. Die spezielle
Technik im Rollladenkasten
sorgt dafur, dass die Rollladen-
stabe immer sauber in die
Fuhrungsschienen einfahren.

Kasten

Je nach Wunsch ist der
WAREMA Schrag-Rollladen mit
abgeschragtem oder rundem Kas-
ten lieterbar, der jeweils in vier-
seitig geschlossener, strangge-
pressier Austhrung lieferbar ist.

Panzer

Aufgrund der hohen Anforder-
ungen an die Stabilitat wird der
WAREMA Schrag-Rollladen mit
dem gerollformten, FCKW-frei
ausgeschaumten Aluminiumprofil
A 36 ausgestattet. Vom hoch-
gefahrenen Rollladenpanzer blei-
ben lediglich ein bis zwei Stéabe
sichtbar. Ein sonst Ublicherweise
verbleibendes Dreieck entfallit

wodurch eine freie Sicht nach
draulien erhalten bleibt. Zur
Erhohung der Stabilitat fahrt der
Rollladenpanzer beim Erreichen
der unteren Endposition in ein
Abschlufprofil ein.
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Bedienung

Der Antrieb des WAREMA
Schrég-Rollladens erfolgt durch
einen leistungsstarken 230 Volt-
Motor, der auf Wunsch auch
mit integriertem Funkempfanger
ausgestattet werden kann.

Aufgrund der hohen technischen
Anforderungen, ist ein manueller
Antrieb nicht maglich. Um bei
fehlendem Stromanschluf? den
WAREMA Schrag-Rollladen den-
noch komfortabel bedienen zu
kénnen und optische Beeintrach-
tigungen im Innenraum zu ver-
meiden, bietet WAREMA den
Schrag-Rollladen auch mit Solar-
antrieb an. Wie beim WAREMA
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Laibung, ohne Uberstand

Solar-Rollladen ist auch hier die
gesamte Solarsteuerung im
Kasten integriert und die
Bedienung erfolgt komfortabel
mit Funkfernbedienung.

Fiuhrungsschienen optional mit Solarantrieb méglich
Die speziell fir den Schrag-
Rollladen entwickelten Fihrungs-
schienen aus stranggepresstem
Aluminium sind mit einer gleit-
optimierten, durchgehenden
Kunststoffeinlage ausger(istet,
Diese Einlagen gewahrleisten
einen gerauscharmen und leicht-
gangigen Lauf des Rollladen-
panzers,

Besonderheiten WAREMA

Schrag-Rollladen

- Kein seitlicher Uberstand
des Kastens Uber die
Flhrungsschienen

- Rollladenpanzer fahrt
nahezu vollstandig in den
Kasten ein

- Hoher Bedienkomfort durch
Motorantrieb, auf Wunsch mit
Funkfernbedienung

- Optional SolarAntrieb ohne
Stromanschluss und
Kabelverlegung

- Sichtbare Aluminiumteile
nach RAL- Farbkarte
pulverbeschichtet

kein storender Panzeriberstand

Stabe hinterhaken in der Fihrungs-
schiene, Herausrutschen wird somit
verhindert



