Seiten-Markise

warema

Sonne. Licht. WAREMA.



Technische Beschreibung und Zubehor.

Die neue WAREMA
Seiten-Markise Typ 380

Die Seiten-Markise ist der
praktische Seitenschutz fur
Balkon und Terrasse. Sie
schitzt gleichzeitig vor tief-
stehender Sonne, leichtem
Wind und neugienigen Blicken.

Mit einem Handgnff ist sie ganz
leicht herausziehbar. Der Hand-
griff wird auf der Gegenseite in
einen Griffhalter eingehakt.

Fir ein straffes Tuch sorgt

eine integrierte, vorgespannte
Federwelle.

Das Tuch ist im eingefahrenem
Zustand optimal in der Kassette
vor Staub und Schmutz
geschutat,

Die hier beschriebenen Ausstatiungsmoglichkerten konnen sich gegenseitig ausschbalan

@  Kassene
o (2] Zugrohr mit Griff
(3] Haltepfosten mit Bodenplatte
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@  Markisenbespannung
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Male Markisenbespannung
Max. Hohe: 210 cm Uber 100 Stoffe lieferbar.
Max. Auszug 400 cm Der Streifenverlauf im
Tuch ist senkrecht.
Befestigung
Die Kassette 136t sich Uber Gestellfarben
Universalhalter einfach zur Wahlen Sie aus einer von
Seite oder nach hinten montie- 15 Standard-Gestellfarben.
ren, Fir die Befestigung des Oder eine von ca. 200
Griffhalters bieten sich indivi- weiteren RALFarben.
duell, je nach Gegebenheit,
folgende Montageméglich-
keiten an.
RAL 9016 RAL 7035 RAL 9006
Wandhalter
RAL 7015 RAL 1015 Ral 6021
RAL 5014 W 4912
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f Haltepfasten
r1 in Bodenhilse
ind sind teihweise mit Mehrpreis verbunden. Techn. Anderungen behatten wir uns vor

Wichtige Details auf einen Blick



